	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации

Николенского сельского поселения

Гулькевичского района

от 19.06.2018 г. № 49




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по реконструкции, модернизации

и развитию систем водоснабжения и водоотведения Николенского сельского поселения Гулькевичского района 

на 2019– 2023 годы муниципального предприятия «Водоканал» муниципального образования Гулькевичский район 

(далее – техническое задание)

	№ п/п
	Наименование критериев
	Содержание критериев и требований

	1
	2
	3

	1
	Основания для разработки технического задания
	1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
4. Постановление администрации Николенского сельского поселения Гулькевичского района от 19 июня 2018 года № 48 «Об утверждении актуализированной, по состоянию на 2019 год, схемы водоснабжения и водоотведения Николенского сельского поселения Гулькевичского района на период до 2030 года.».

	2.
	Заказчик технического задания
	Администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района

	3.
	Разработчик технического задания
	Администрация Николенского сельского поселения Гулькевичского района;

Муниципальное предприятие «Водоканал» муниципального образования Гулькевичский район (далее – МП «Водоканал»)

	4.
	Исполнитель технического задания
	МП «Водоканал»

	5.
	Цель технического задания
	разработка проекта инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения Николенского сельского поселения Гулькевичского района на 2019 – 2023 годы МП «Водоканал» (далее- инвестиционная программа)

	6.
	Целевые показатели и индикаторы
	в результате реализации инвестиционной программы необходимо достичь следующие плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:

1. Показатели качества питьевой воды:

- доля проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0%;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 0%.
2. Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения:

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность сети - 1,61 ед./км

3. Показатели энергетической эффективности:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть - 50,12 (с учетом собственных нужд);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть - 0,56 кВт*ч/куб м

4. Показатели качества очистки сточных вод:

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения - 0%;

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения – 0%;

5. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения:

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год - 2,8 ед./км

6. Целевые показатели энергетической эффективности: 

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод — 0,26 кВ*ч/куб м.

	7.
	Основные требования к инвестиционной программе
	1. Сроки реализации инвестиционной программы- 2019-2023 годы.

2. В ходе выполнения инвестиционной программы необходимо:

- реализовать проекты по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения согласно перечню проектов и техническому заданию (приложение);

- обеспечить достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности, указанных в разделе 6 технического задания;

- определить финансовые потребности на реализацию проектов с указанием источников их финансирования;

- обеспечить соответствие комплексности и содержания документов инвестиционной программы требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- опубликовать информацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»

	8.
	Сроки разработки инвестиционной программы
	30 дней со дня утверждения технического задания

	9.
	Орган, осуществляющий контроль за исполнением технического задания
	МКУ «УКС» муниципального образования Гулькевичский район


